Ramcova dohoda C. 220264904 Z

l. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:
Obchodné meno: Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja
Sidlo: Brnianska 3, 91105 Tren¢in, Slovenska republika
ICO: 37915568
DIC: 2021764767
IC DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefon: 0326509345
1.2 Dodavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

SLOVNAFT, a.s.
VIGie hrdlo 1, 82412 Bratislava , Slovenska republika

ICO: 31322832
DIC: 2020372640
IC DPH: SK7120001713

IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555, BIC: SUBASKBX
IBAN: SK69 0200 0000 0000 1470 2062, BIC: SUBASKBX
+421908722388

Bankové spojenie:
Telefon:

Il. Predmet zmluvy

21 VSeobecna Specifikacia predmetu Zmluvy:

Nazov: Oleje, maziva a tuky
Krucové slova: motorové, hydraulické, prevodové oleje, mazacie oleje a maziva

CPV: 09000000-3 - Ropné vyrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie; 09211100-2 -
Motorové oleje; 09211400-5 - Prevodové oleje; 09211600-7 - Oleje na pouZitie v
hydraulickych systémoch a na iné ucely; 60000000-8 - Dopravné sluzby (bez prepravy
odpadu)

Druhly: Tovar; Sluzba
22 Funkéna a technicka Specifikacia predmetu Zmluvy:

Zoznam poloZiek:
1. SAE 15W-40; API CF-4/SG,alebo ekvivalent, balenie (200 - 206 I)

2.1S0O VG 46CETOP RP 91H-HMDIN 51 524 / Il - HLPDIN 51 502 HISO 6743ISO-L-HM , alebo ekvivalent, balenie
(200 - 206 1)

3. SAE 20W-40; API CF/SF, alebo ekvivalent, balenie (200 - 206 1)

4. AP| GL-4 SAE 90,alebo ekvivalent, balenie 200 - 206 |

5. AD Blue, balenie (200 - 206 1)

6. PM litiové, DIN 51502: KP2K-30; ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI 2, balenie (5 - 10 kg)

7. PM litiové, DIN 51502: KP3K-30; ISO 6743-9: L-XCCEB 3, NLGI 3, alebo ekvivalent balenie (5 - 10 kg)
8. 1SO VG 100 alebo ekvivalent, balenie 1 |

9. SAE 10W-30, SAE 80W, API GL-4; JOHN DEERE JDM J20C; MASSEY FERGUSON M1145; FORD M2C86-C;
CNH MAT 3525, ZETOR, alebo ekvivalent balenie do 20 |

10. API TC+; JASO FD; ISO-L-EGD; CEC TSC-3 alebo ekvivalent, balenie do 10 |

11. SAE 5W-40; APl SM/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3; GM-LL- B-025; Porsche A40; Renault RN 0710/0700
alebo ekvivalent, balenie 4 |

12. SAE 10W-40; API SL/CF; VW 501.01/505.00 alebo ekvivalent, balenie 4 |
13. Olej Castrol EDGE 5W-30 alebo ekvivalent, balenie 4 |
14. Shell Diesel Plus 10W-40 alebo ekvivalent, balenie 4 |
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15. Mazivo AK-2, balenie 8 kg

16. Mazivo litiové, DIN 51502: KP2K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI 2, balenie 8 kg

17.1SO VG 46; ISO 11158 HV; ISO-L-HV; DIN 51 524-3 (HVLP) alebo ekvivalent, balenie 10 |

18. Olej na mazanie motorovej pily - liSty, balenie do 4 |

19. API TC, JASO FD, ISO-L-EGD/OEM, TISI, HUSQVARNA 346 test alebo ekvivalent, balenie 10 |
20. Olej LS+, 2T, VYKONOVA TRIEDA API TC, alebo ekvivalent, balenie do 1 |

21. API TC, JASO FD, ISO-L-EGD/OEM, TISI, HUSQVARNA 346 test alebo ekvivalent, balenie 1 |
22. Mazivo LC2 alebo ekvivalent, balenie 400 G

23. SAE 10W-40; API Cl-4; ACEA E6, E9, E4; MTU type 3.1, schvalenia: MB-Approval 228.51; VOLVO VDS-3,
RENAULT RLD-2, MACK EO-N; Deutz DQC IV 18LA balenie 10 |

24. SAE 5W-30; APl SN; ACEA C3; schvalenia: MB-Approval 229.51,VW 504 00/507 00 alebo ekvivalent, balenie 4 |
25. SAE 5W-30; APl SN; ACEA C3; schvalenia: MB-Approval 229.51, VW 504 00/507/00 alebo ekvivalent balenie 1 |

26. VSAE 10W-40; API Cl-4; ACEA E6, E9, E4; MTU type 3.1, schvalenia: MB Approval 228.51; VOLVO VDS-3,
Renault RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC IV-18LA alebo ekvivalent, balenie do 20 |

27.1S0O VG 32, ISO 111 58 HM; ISO-L-HM; DIN 51524-2 (HLP); AFNOR NF-E-48603 (HM) alebo ekvivalent, balenie
200 - 206 |

28. Mazivo JCB Special HP Grease alebo ekvivalent
29.I1SO VG 46; ISO 11158 HV; ISO-L-HV: DIN 51 524 - 3 (HVLP) (balenie 200 I)

30. SAE 10W - 30; SAE 80W, API GL-4, JOHN DEERE JDM J20C; MASSEY FERGUSON M1145 FORD M2C86-C;
CNH MAT 3525, ZETOR alebo ekvivalent

31. Shell-Gadus S2 V220 2 alebo ekvivalent, do 8 kg

32. Mazivo LV 2 M (plast.mazivo) alebo lepsi ekvivalent, balenie 8 kg,

33.ISO VG 32; ISO-L-PAB; ISO-L-PAC alebo lepsi ekvivalent, balenie 10 |

34. SAE 10W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3, alebo lepsi ekvivalent balenie: do 10 |

35.1SO VG 46IS0O 6743/3A - DAJ 46DIN 51 506 - VDLDIN 51524/11 - HLP alebo lepSi ekvivalent, balenie 10 |
36. SAE 10W-40; API SL/CF; VW 501.01/505.00 alebo ekvivalent, balenie 10 |

37. SAE 80W; API GL-4; MAN 341 typ E1; MIL-L-2105 alebo lepsi ekvivalent, balenie: SN 200 |

38. ISO VG 22 HLP DIN 51524-2 alebo lepsi ekvivalent

39. Prevodovy olej SPIRAX 80W-90 ASL alebo lepsi ekvivalent

40. SAE 10W-40 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 - Olej Shell RIMULA R6M -balenie 20I, alebo lepsi ekvivalent
41. BIPOL - Biologicky odbouratelny olej, alebo lepsi ekvivalent balenie 10 |

Polozka €. 1: SAE 15W-40; API CF-4/SG,alebo ekvivalent, balenie (200 - 206 I)

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 15W-40; API CF-4/SG,alebo ekvivalent, balenie
200 - 206 |

Motorovy olej uréeny pre naftové motory (atmosférické i
preplhované) nakladnych i osobnych automobilov,
autobusov, lokomotiv a inych mobilnych strojov, ktoré
vyzaduju pouzitie olejov vysokej vykonnosti.

Polozka €. 2: ISO VG 46CETOP RP 91H-HMDIN 51 524 / Il - HLPDIN 51 502 HISO 6743ISO-L-HM , alebo ekvivalent,
balenie (200 - 206 I)

ISO VG 46CETOP RP 91H-HMDIN 51 524 / Il - HLPDIN
51 502 HISO 6743ISO-L-HM , alebo ekvivalent, balenie | | 1790
200 - 206 |
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Olej odporucany pre systémy pracujice v beznych
podmienkach v celoro¢nej prevadzke a tam kde je
predpisany vyrobcom zariadenia. Je ureny
predovsetkym pre hydrostatické hydraulické
mechanizmy, najma vysokotlakové, vybavené
hydrogeneratormi s vysokymi poZiadavkami na
protioterovy ucinok oleja (lamelové, axialne a radialne
piestové) a naro€nymi na jeho termooxidacnu stalost. Je
vhodny aj pre mobilné hydrauliky pracujuce celoro¢ne v
nechranenom prostredi a mézu byt pouzité aj na
mazanie namahanych obehovych sustav, ozubenych
prevodov atd'..

Polozka ¢. 3: SAE 20W-40; API CF/SF, alebo ekvivalent, balenie (200 - 206 I)

SAE SAE 20W-40; APl CF/SF, alebo ekvivalent, balenie
200 - 206 |

Olej obsahujuci optimalne volend zmes najmodernejsich
prisad na ziskanie vynikajucich antioxidacnych,
detergentnych, disperznych a protikoréznych viastnosti,
trvalo vysokého viskozitného indexu a potrebnych
nizkoteplotnych vlastnosti.

Polozka €. 4: API GL-4 SAE 90,alebo ekvivalent, balenie 200 - 206 |

API GL-4 SAE 90,alebo ekvivalent, balenie 200 - 206 | _—_ 1340

Celoro¢ny prevodovy olej na mazanie mechanickych
prevodoviek a rozvodiek (okrem hypoidnych) modernych
automobilov podla odporuc¢ania vyrobcu, resp. ak
vyzaduju olej vySSej viskozity.

Polozka €. 5: AD Blue, balenie (200 - 206 I)

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Polozka €. 6: PM litiové, DIN 51502: KP2K-30; ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI 2, balenie (5 - 10 kg)

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

litiové, DIN 51502: KP2K-30; ISO 6743-9: L-XCCEB 2,

NLGI 2, balenie (5 - 10 kg) kg 100
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Mazivo LVS2

Polozka €. 7: PM litiové, DIN 51502: KP3K-30; ISO 6743-9: L-XCCEB 3, NLGI 3, alebo ekvivalent balenie (5 - 10 kg)

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

litiové, DIN 51502: KP3K-30; ISO 6743-9: L-XCCEB 3,
NLGI 3 kg 40

Polozka €. 8: ISO VG 100 alebo ekvivalent, balenie 1 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

| |
‘Sovermmenet
|

Olej na mazanie motorovej pily - liSty, uréeny najma pre
stratové mazanie silno namahanych retazi, Capov,
kibov, pritlagnych a vodiacich prvkov kosiacich listovych
kos a pod.

Polozka ¢. 9: SAE 10W-30, SAE 80W, API GL-4; JOHN DEERE JDM J20C; MASSEY FERGUSON M1145; FORD
M2C86-C; CNH MAT 3525, ZETOR, alebo ekvivalent balenie do 20 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 10W-30, SAE 80W, API GL-4; JOHN DEERE JDM
J20C;MASSEY FERGUSON M1145; FORD M2C86-C;
CNH MAT 3525, ZETOR

Celoro¢ny univerzalny olej velmi vysokej vykonnosti. Je
vyrobeny z vysoko kvalitnych ropnych zakladovych
olejov s nizkou odparitelnostou. Ide o Specialny
oznacovany ako UTTO (Universal Tractor Transmission
Qil)

Polozka €. 10: API TC+; JASO FD; ISO-L-EGD; CEC TSC-3 alebo ekvivalent, balenie do 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

API TC+; JASO FD; ISO-L-EGD; CEC TSC-3 alebo 100
ekvivalent, balenie 10 |
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Motorovy olej uréeny na mazanie dvojtaktnych
vysokootackovych benzinovych motorov s mimoriadnymi
poziadavkami na uzitkové vlastnosti oleja (napr.
motoroveé pily, krovinorezy, vyzinace,...), ktoré sa mazu
zmesou oleja s benzinom. Vyhovuje poziadavkam
mazania najvykonnejSich modernych dvojtaktovych
motorov.

Polozka ¢. 11: SAE 5W-40; API SM/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3; GM-LL- B-025; Porsche A40; Renault RN
0710/0700 alebo ekvivalent, balenie 4 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 5W-40; APl SM/CFVW; 502.00/505.00; MB 229.3;
GM-LL- B-025; Porsche A40; Renault RN 0710/0700

Olej na mazanie modernych benzinovych a naftovych (i
preplfiovanych) motorov osobnych automobilov a
lahkych uzitkovych vozidiel s mimoriadnymi
poziadavkami na vykonnost oleja, prevadzkovanych
celorogne. Je obzvlast doporu€ovany pre motory
Sportovych a sutaznych vozidiel a jeho pouZitie je
vhodné vzdy pri Sportovom $tyle jazdy. Velmi efektivna
je jeho aplikacia v motoroch, pracujucich pri extrémne
nizkych teplotach a tam, kde sa Ziada uspora paliva. Je
vhodny aj pre motory, pouzivajuce ako paliva LPG a pre
motory s katalyzatorom vyfukovych plynov.

Polozka €. 12: SAE 10W-40; API SL/CF; VW 501.01/505.00 alebo ekvivalent, balenie 4 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Olej ur€eny na mazanie modernych benzinovych a
naftovych (i preplfhovanych) motorov osobnych
automobilov a lahkych UZitkovych vozidiel s
mimoriadnymi poziadavkami na vykonnost oleja,
prevadzkovanych celoro€ne. Velmi efektivna je jeho
aplikacia v motoroch, pracujucich za velmi nizkych teplét
a tam, kde sa ziada Uspora paliva. Je vhodny aj pre
motory pouzivajuce ako palivo LPG a pre motory s
katalyzatorom vyfukovych plynov. Pouziva sa s
uspechom aj pre Stvortaktné motory modernych
motocyklov.

Polozka ¢. 13: Olej Castrol EDGE 5W-30 alebo ekvivalent, balenie 4 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 5W-30; API SN; ACEA C3, schvalenia: MB
Approval 229.51, VW 504 00/507/00

Polozka ¢. 14: Shell Diesel Plus 10W-40 alebo ekvivalent, balenie 4 |
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Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Polozka ¢. 15: Mazivo AK-2, balenie 8 kg

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

komplexné hlinité; DIN 51502: K1/2N-30; ISO 6743-9: K 40
L-XCCHA 1/2; NLGI 1/2 9

Polozka ¢. 16: Mazivo litiové, DIN 51502: KP2K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI 2, balenie 8 kg

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

litiové, DIN 51502: KP2K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB2, |
NLGI 2, balenie 8 kg 9

Polozka ¢. 17: ISO VG 46; 1ISO 11158 HV; ISO-L-HV; DIN 51 524-3 (HVLP) alebo ekvivalent, balenie 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.
ISO VG 46; ISO 11158 HV; ISO-L-HV; DIN 51 524-3 150
(HVLP) alebo ekvivalent, balenie 10 |

Polozka ¢. 18: Olej na mazanie motorovej pily - listy, balenie do 4 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Olej na mazanie motorovej pily - listy, uréeny najma pre

stratové mazanie silno namahanych retazi, ¢apov, 28
kibov, pritlaénych a vodiacich prvkov kosiacich listovych

kos a pod. alebo ekvivalent, balenie 4 |

Polozka ¢. 19: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD/OEM, TISI, HUSQVARNA 346 test alebo ekvivalent, balenie 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

|Technickéviastnosti  [Jednotka [ Minimum [ Maximum  [Presne |
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API TC+, JASO FD; ISO-L-EGD; CEC TSC-3

Polosynteticky motorovy olej so znizenou dymivostou
pre vysokootackové, vysoko tepelne zatazené
dvojtakiné motory (najma retazovych pil, krovinorezov,
vyzinacov, motocyklov a i.). Olej je vyrobeny s riediaci
zloZkou a tzv. PIB, ktory eliminuje zanasanie
zapalovacich svie¢ok a spalovacieho priestoru.
Doporu€eny mieSaci pomer oleja a paliva je 1:50.

Polozka ¢. 20: Olej LS+, 2T, VYKONOVA TRIEDA API TC, alebo ekvivalent, balenie do 1|

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Motorovy olej uréeny na mazanie dvojtaktnych
vysokootackovych benzinovych motorov s mimoriadnymi
poziadavkami na uzitkové vlastnosti oleja (napr.
motoroveé pily, krovinorezy, vyzinace,...), ktoré sa mazu
zmesou oleja s benzinom. Vyhovuje poziadavkam
mazania najvykonnejSich modernych dvojtaktnych
motorov.

Polozka ¢. 21: APITC, JASO FD, ISO-L-EGD/OEM, TISI, HUSQVARNA 346 test alebo ekvivalent, balenie 1 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Polosynteticky motorovy olej so znizenou dymivostou
pre vysokootackové, vysoko tepelne zatazené
dvojtakiné motory (najma retazovych pil, krovinorezov,
vyzinacov, motocyklov a i.). Olej je vyrobeny s riediaci
zloZkou a tzv. PIB, ktory eliminuje zanasanie
zapalovacich svie¢ok a spalovacieho priestoru.
Doporu€eny mieSaci pomer oleja a paliva je 1:50.

Polozka ¢. 22: Mazivo LC2 alebo ekvivalent, balenie 400 G

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Komlpexné litiové, DIN 51502; KP2N-30; ISO 6743-9:
L-XCDEB 2, NLGI 2

\ \
R N N
\

Polozka ¢. 23: SAE 10W-40; API CI-4; ACEA E6, E9, E4; MTU type 3.1, schvalenia: MB-Approval 228.51; VOLVO
VDS-3, RENAULT RLD-2, MACK EO-N; Deutz DQC IV 18LA balenie 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.
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SAE 10W-40; API Cl-4; ACEA ES6, E9, E4; MTU type
3.1, schvalenia: MB-Approval 228.51; VOLVO VDS-3,
RENAULT RLD-2, MACK EO-N; Deutz DQC IV 18LA

30

Polosynteticky olej na mazanie naftovych motorov s
najvy$simi, poziadavkami na vykonnost maziva.

Polozka ¢. 24: SAE 5W-30; APl SN; ACEA C3; schvalenia: MB-Approval 229.51,VW 504 00/507 00 alebo ekvivalent,
balenie 4 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 5W-30; APl SN; ACEA C3; schvalenia:
MB-Approval 229.51,VW 504 00/507 00

Olej uréeny hlavne na mazanie modernych benzinovych
a naftovych (vratane prepliovanych, s priamym
vstrekovanim) motorov osobnych automobilov a lahkych
uzitkovych vozidiel vratane motorov PD (€erpadlo -
tryska) s najvysSimi poziadavkami na vykonnost oleja,
prevadzkovanych celorocne.

Polozka ¢. 25: SAE 5W-30; APl SN; ACEA C3; schvalenia: MB-Approval 229.51, VW 504 00/507/00 alebo ekvivalent
balenie 11

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 5W-30; APl SN; ACEA C3; schvalenia:
MB-Approval 229.51, VW 504 00/507/00 alebo |
ekvivalent balenie 1|

50

Olej uréeny hlavne na mazanie modernych benzinovych
a naftovych (vratane preplfiovanych, s priamym
vstrekovanim) motorov osobnych automobilov a l'ahkych
uzitkovych vozidiel vratane motorov PD (Cerpadlo -
tryska) s najvy$simi poziadavkami na vykonnost oleja,
prevadzkovanych celoro¢ne.

Polozka ¢. 26: VSAE 10W-40; API CI-4; ACEA E6, E9, E4; MTU type 3.1, schvalenia: MB Approval 228.51; VOLVO
VDS-3, Renault RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC IV-18LA alebo ekvivalent, balenie do 20 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 10W-40; API ClI-4; ACEA ES6, E9, E4; MTU type
3.1, schvalenia: MB Approval 228.51; VOLVO VDS-3,
Renault RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC IV-18LA
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Plne synteticky olej pre velké dieselové motory. MoZno
ho pouzit' pre Siroké spektrum nakladnej a dopravne;j
techniky, ktora je osadena modernymi nizko emisnymi
motormi Mercedes-Benz a MAN, Spifia poZiadavky
vyrobcov ako Volvo, Renault, DAF, Deutz a IVECO,
dalej Cummins, Mack a vacsiny japonskych motorov.
Spifa poZiadavky vaésiny eurdpskych vyrobcov pre
Euro 2,3 motory a pre vac¢sinu Euro IV a Euro V motorov
bez filtra pevnych Castic.

Polozka ¢. 27: ISO VG 32, ISO 111 58 HM; ISO-L-HM; DIN 51524-2 (HLP); AFNOR NF-E-48603 (HM) alebo ekvivalent,
balenie 200 - 206 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

ISO VG 32, 1ISO 111 58 HM; ISO-L-HM; DIN 51524-2
(HLP); AFNOR NF-E-48603 (HM) alebo ekvivalent, |
balenie 200 - 206 |

600

Olej urceny predovsetkym pre hydrostatické hydraulické
mechanizmy, najma vysokotlakové, vybavené
hydrogenerator s vysokymi poZiadavkami na
protioderové ucinok oleja (lamelové, axialne a radialne
piestové) a naro€nymi na jeho termooxida¢nou stalost.

Polozka €. 28: Mazivo JCB Special HP Grease alebo ekvivalent

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

komplexné litiové, DIN 51502; KP2N-30; ISO 6743-9: k 85
L-XCDEB 2, NLGI 2, balenie 400ml s
Polozka ¢. 29: ISO VG 46; 1ISO 11158 HV; ISO-L-HV: DIN 51 524 - 3 (HVLP) (balenie 200 I)

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

ISO VG 46; 1ISO 11158 HV; ISO-L-HV: DIN 51 524 - 3
(HVLP)

Olej pre vysokotlakové hydrostatické mechanizmy a
mobilnu techniku (mechanizmy tazkych zemnych
strojov) s vysokym mechanickym a tepelnym
namahanim, pre stroje pracujuce celoro€ne v Sirokom
rozsahu tepl6t a pre stroje vyzadujuce nizku zavislost
viskozity na teplote.

Polozka ¢. 30: SAE 10W - 30; SAE 80W, API GL-4, JOHN DEERE JDM J20C; MASSEY FERGUSON M1145 FORD
M2C86-C; CNH MAT 3525, ZETOR alebo ekvivalent

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.
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SAE 10W - 30; SAE 80W, API GL-4, JOHN DEERE
JDM J20C; MASSEY FERGUSON M1145; FORD I 50
M2C86-C; CNH MAT 3525, ZETOR, balenie 10 |

Olej uréeny na celoro¢né mazanie prenosovych
jednotiek modernych, vysoko vykonnych traktorov,
vyzadujucich Specialne oleje, pripadne dalSich
polnohospodarskych, lesnickych, stavebnych
eventualne inych strojov. Je vhodny ako jednotny
mazaci olej sluziaci su€asne na mazanie mechakych
prevodov (radenych ru€ne i pod zatazenim - "power
shift"), hydrostatickych sustav a tzv. "Mokrych" bfzd.

Polozka ¢. 31: Shell-Gadus S2 V220 2 alebo ekvivalent, do 8 kg

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

litiové, DIN 51502: KP2K-30; ISO 6743-9; L-XCCEB 2,
NLGI 2

Polozka ¢. 32: Mazivo LV 2 M (plast.mazivo) alebo lepsi ekvivalent, balenie 8 kg,

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Mazivo litiové, mazivo s molykou, DIN 51502:
KPF2N-30; ISO 6743-9; L-XCDEB 2, NLGI 2 alebo lepsi | kg
ekvivalent 8 kg

22

Plastické mazivo so spevnovadlom Li mydlo, ISO
6743-9: L-XCDEB 2, DIN 51502 KPF 2N-30. Obsahuje
molybdén disulfid ako pevnu prisadu. Teplotny rozsah
pouz. od -30 °C do + 140 °C. Pre zariadenia vystavené
vysokému riziku zadretia, nizkootackoveé loziska
vystavené dynamickému zataZeniu, posuvné Casti
podvozkov, zavity, Capy, klby, pruziny, lokalne mazacie
systemy.

Polozka ¢. 33: ISO VG 32; ISO-L-PAB; ISO-L-PAC alebo lepsi ekvivalent, balenie 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

ISO VG 32; ISO-L-PAB; ISO-L-PAC alebo lepsi
ekvivalent

Oleje pre pneumatické naradie. Je urCeny pre
pneumatické naradie, pneumatické stroje a
mechanizmy.

Polozka ¢. 34: SAE 10W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3, alebo lepsi ekvivalent balenie: do 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.
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SAE 10W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3, alebo lepsi
ekvivalent balenie: do 10 |

Olej uréeny predovsetkym na mazanie vysoko
zatazovanych Stvortaktnych benzinovych a naftovych
vysokootackovych motorov malej zahradnej a
komunalnej techniky, ako su kosacky na travu, zahradné
traktory, snehove frézy, elektrocentraly, vibracné
ubijagky, motorové Eerpadla a pod. Prednosti vyrobku: ¢
Zaistuje dokonalé celoro¢né mazanie vSetkych
pohyblivych €asti modernych Stvortaktnych motorov.

Polozka €. 35: ISO VG 461SO 6743/3A - DAJ 46DIN 51 506 - VDLDIN 51524/l - HLP alebo lepSi ekvivalent, balenie 10
|

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

ISO VG 46, ISO-L-DAJ; DIN 51506 -VDL alebo lepSi
ekvivalent, balenie 10 |

Olej uréeny na mazanie rotacnych vzduchovych a
plynovych kompresorov s vysokymi narokmi. Typicka
aplikacia tohto oleja je pre rotacné (skrutkové)
vzduchové a plynové kompresory s teplotami vo vytlaku
viac ako 100 ° C, je vhodny aj pre turbokompresory.
Pouzitie: Mazanie vzduchovych a plynovych
kompresorov, VDL 46 pre rotatné, Mazanie
priemyselnych prevodoviek s vy$Simi poziadavkami na
oxidacné stalost oleja,Naplne hydrostatickych
mechanizmov.

Polozka ¢. 36: SAE 10W-40; API SL/CF; VW 501.01/505.00 alebo ekvivalent, balenie 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 10W-40 API SL/CF; VW 501.01/505.00 229.1 alebo
ekvivalent, balenie 10 |

Olej uréeny na mazanie modernych benzinovych a
naftovych (i prepliovanych) motorov osobnych
automobilov a lahkych uzitkovych vozidiel s
mimoriadnymi poZiadavkami na vykonnost oleja,
prevadzkovanych celorocne. Velmi efektivna je jeho
aplikacia v motoroch, pracujucich za vefmi nizkych teplot
a tam, kde sa Ziada Uspora paliva. Je vhodny aj pre
motory pouzivajice ako palivo LPG a pre motory s
katalyzatorom vyfukovych plynov. Pouziva sa s
uspechom aj pre Stvortaktné motory modernych
motocyklov.

Polozka ¢. 37: SAE 80W; API GL-4; MAN 341 typ E1; MIL-L-2105 alebo lepsSi ekvivalent, balenie: SN 200 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 80W; APl GL-4; MAN 341 typ E1; MIL-L-2105 | 465
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Olej uréeny na mazanie Sirokého spektra mechanickych
prevodov (rozvodoviek a prevodoviek s ruénym €i inym
radenim) modernych osobnych, dodavkovych a
nakladnych automobilov, stavebnych strojov,
polnohospodarskej a inej techniky. Je vhodny pre
celoro¢né pouzivanie, vyhodnad je jeho aplikacia za
nizkych tepl6t, kedy je zarukou spolahlivej funkcie
prevodoviek.

Polozka €. 38: ISO VG 22 HLP DIN 51524-2 alebo lepsi ekvivalent

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov

Olej pre vysokotlakové hydrostatické mechanizmy a
mobilnu techniku (mechanizmy tazkych zemnych
strojov) s vysokym mechanickym a tepelnym
namahanim, pre stroje pracujuce celoro¢ne v SirSom
rozsahu tepl6t a pre stroje vyzadujuce nizku zavislost
viskozity na teplote

Polozka ¢. 39: Prevodovy olej SPIRAX 80W-90 ASL alebo lepsi ekvivalent

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Olej vhodny pre aplikacie s velkym zatazenim, ktoré
zahffiaju stavebné stroje a osobné vozidla, ktoré su
vybavené diferencialmi s limitnym trenim.

Polozka ¢. 40: SAE 10W-40 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 - Olej Shell RIMULA R6M -balenie 20l, alebo lepsi ekvivalent

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

SAE 10W-40 API Cl-4, CH-4, CG-4, CF-4 [ I R ECR

Motorové oleje Shell Rimula R6 LM su vhodné na
uplatnenie v mnohych oblastiach nakladnej dopravy.
Tieto oleje, ktoré spifiaju poZiadavky mnohych
americkych, eurépskych a japonskych vyrobcov
motorov, s mimoriadne vhodné pre Siroku Skalu
aplikacii v oblasti nakladnej a verejnej dopravy, v ktorych
sa vyuzivaju moderné vozidla s nizkymi emisiami, najma
ak ide o automobilové parky pozostéavajuce z r6zne
starych vozidiel s réznymi zna¢kami motorov.

Polozka ¢. 41: BIPOL - Biologicky odbouratelny olej, alebo lepsi ekvivalent balenie 10 |

Budu pouzité do nakladnych, osobnych vozidiel a mechanizmov.

Strana 12z 15




Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

ISO VG 100 I 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Biologicky odburatelny olej pre stratove mazanie
vyrabany len z repkového oleja. Splha poziadavky na
vysoku mazaciu schopnost, nizku zavislost viskozity od
teploty, vysoku oxidaénu stabilitu. Vhodny k pouzivaniu
celorocne.

23 Osobitné poziadavky na pinenie:

Nazov

V pripade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie vyrobok, ktory je rovnocennou nahradou poZadovanej znacky
vyrobku, ktory je podobny svojim zlozenim, vlastnostami vyrobku pozadovanej zna¢ky a ma rovnaké alebo lepsie vysledky
vzhladom na funkciu, na ktoru je vyrobok pozadovanej znacky uréeny. Kazdy ekvivalent musi byt pred dodanim schvéleny
obstaravatelom.

Pripustné su aj iné velkosti baleni pri zachovani poZzadovaného celkového mnozstva.

Vratane dopravy na miesto plnenia.

Miestom dodania su jednotlivé cestmajsterstva - Trencin, PovaZska Bystrica, Prievidza, na zaklade objednavok od
Objednavatela.

Objednavatel pozaduje predlozit podrobny aktualizovany rozpocet s uvedenym ponukanym tvarom do 3 pracovnych dni od
uzavretia zmluvy.

Objednavatel pozaduje predlozit do 3 pracovnych dni od uzavretia zmluvy opravnenie na podnikanie v predmete zakazky.

Objednavatel pozaduje do 3 pracovnych dni od uzavretia zmluvy predlozit aktualne karty bezpeénostnych udajov (KBU), ku
kazdému dodavanému oleju a mazivu, pri ktorom sa podfa platnych pravnych predpisov vyZzaduje ich vypracovanie. KBU
musia byt vypracovaneé v sulade s ¢l. 31 a prilohou Il nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni, nariadenim
Komisie (EU) 2020/878 a § 6 zakona &. 67/2010 Z. z. v plathom zneni; objednavatel akceptuje KBU v slovenskom alebo
Ceskom jazyku.

Dodavatel je povinny zabezpecit odvoz pouzitych olejov od objednavatela v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Dodavatel
do 3 pracovnych dni od uzavretia zmluvy predlozi objednavatelovi platné rozhodnutie o udeleni suhlasu podla § 97 ods. 1
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, alebo doklad o registracii podla § 98 zakona €. 79/2015 Z. z., ak sa na vykonavanu
¢innost’ suhlas podla § 97 nevyzaduje.

Dodavatel objednavatefovi do 3 dni od uzavretia zmluvy preukaze, ze ma v registri partnerov verejného sektora zapisanych
kone&nych uzivatelov vyhod v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZVO a ak k zapisu do tohto registra neddjde ani do 5 dni od
Momentu uzavretia Zmluvy méze objednavatel odstupit od zmluvy.

Dodanie tovaru na zéklade objednavky do 48 hodin po obdrzani objednavky.

Predmet zakazky je potrebné dodat v sulade s prisluSnymi legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

V pripade poruSenia povinnosti dodavatela dodat, poskytnut’ alebo vykonat celé plnenie riadne a v€as podfa tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z hodnoty tohto plnenia denne.
Narok objednavatela na pInu ndhradu Skody tym nebude dotknuty. Zmluvna pokuta je splatna do 7 kalendarnych dni odo dria
dorucenia vyuctovania zmluvnej pokuty objednavatefom dodavatelovi

Vlastnosti a Specifikacie olejov a maziv musia byt v sulade so schvalenymi alebo odporu¢anymi typmi od vyrobcov
automobilov.

Tovar musi byt dodany v originalnych baleniach, musi byt novy, nepouzity.

Pri dodani novych olejov pozadujeme likvidaciu starych pouzitych olejov.

Dodavka tovaru dodacim listom, ktory musi obsahovat okrem povinnych naleZitosti aj Cislo zmluvy, &islo Ciastkovej
objednavky, jednotkovu cenu prislusnej polozky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovu cenu prislusnej polozky bez DPH, s
DPH, celkovu cenu spolu za v&etky polozky bez DPH, s DPH.

Dodavatel pri kazdej dodavke odovzda objednavatelovi spolu s tovarom potvrdeny dodaci list, pri€om na dodacom liste uvedie
udaje o druhu, kvalite, mnozstve a cene tovaru. Objednany tovar bude dodany a prevzaty splnomocnenou osobou uvedenou
na dodacom liste.

Vystavenie faktury za odobraté mnozstvo tovaru za predchadzajici mesiac v zmysle Ciastkovych objednavok.

Faktura musi obsahovat Cislo objednavky, €islo zmluvy, jednotkovi cenu bez DPH a pocet jednotiek vztahujucich sa k
polozke plnenia, sadzbu DPH vztahujucu sa na prislusnu polozku plnenia a celkovu cenu za polozku.

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi.

Uvedené mnozstva su orientacné. Objednavatel si vyhradzuje pravo presuvat finanéné prostriedky medzi jednotlivymi
polozkami podla aktualnej potreby, maximalne do limitu ramcovej dohody.
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Objednavatel nie je povinny zakupit predpokladané mnozstvo predmetu zmluvy, ani vyCerpat predpokladany maximalny
finan¢ny objem tejto zmluvy. Celkové zakupené mnozstvo predmetu tejto zmluvy bude zavisiet od potrieb objednavatela
pocCas platnosti a uc€innosti tejto zmluvy.

24 Prilohy opisného formulara Zmluvy:

lll. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Stat: Slovenska republika
Kraj:

Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Cas / lehota platnosti ramcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3 Maximalne Objednavatefom poZadovatefné mnozstvo/rozsah zmluvného plnenia ramcovej dohody:

Jednotka: celok

Pozadované maximalne

mnozstvo: 1,0000

3.4 Tato zmluva ma charakter ramcovej dohody. Prava a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa spravuju
Obchodnymi podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, a¢inna odo dria 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddelitelnu
prilohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvna cena
41 Celkova maximalna cena plnenia podfa ramcovej dohody bez DPH: 31 219,46 EUR
4.2 Sadzba DPH: 23,00
4.3 Celkova maximalna cena plnenia podla ramcovej dohody vratane DPH: 38 399,94 EUR

V. Zaverecné ustanovenia

5.1 Tato Zmluva bola uzavreta automatizovanym spdsobom v ramci Elektronického kontraktaéného systému a v zmysle
Obchodnych podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, u¢inna odo dria 03.11.2022, ktoré tvoria jej prilohu &. 1.

5.2 Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej uzavretia a u¢innost za podmienok definovanych v Obchodnych
podmienkach elektronickej platformy uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Tato Zmluva vratane jej priloh predstavuje uplnd dohodu zmluvnych stran o jej predmete. VedlajSie dohody k tejto
zmluve neexistuju.

5.4 Tato Zmluva je vyhotovena v elektronickej podobe v Styroch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centralnom registri zmluv Trhoviska.

5.5 Tuto Zmluvu bude mozné menit' a dopliiat' za podmienok stanovenych prislusnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi len vo forme pisomného a ¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

5.6 Tato Zmluva ma nasledovné prilohy:
Priloha €.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, a¢inna odo dna 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, drna 14.10.2026 09:42:00
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Objednavatel:
Sprava ciest Trenc¢ianskeho samospravneho kraja
konajuci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Objednavatela v ramci elektronického trhoviska

Dodavatel:
SLOVNAFT, a.s.
konajuci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Dodavatela v ramci elektronického trhoviska
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